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El propdsito de este documento es proporcionar infor-
macion ambiental sobre el proyecto de alcantarillado
en Quintana Road. Se discuten tanto los antecedentes
del proyecto como las futuras acciones que llevara a
cabo Kelly Air Force Base (AFB) para asegurar que

este proyecto se complete. Kelly AFB esta trabagjando
estrechamente con la Ciudad de San Antonio para ase-
gurar gue la instalacion del proyecto de drengje de |a
Ciudad se lleve a cabo de tal manera que se protegjan la
salud humanay el medio ambiente.

Antecedentes

El vecindario de Quintana Road, a este de Kélly
AFB, s ha visto sujeto a inundaciones periodicas. La
falta de un sistema adecuado para €l drenge de las aguas
pluvides indujo a la Ciudad de San Antonio (CdSA) a
iniciar la construccion de un sistema de drengje de aguas
pluviales en esta zona en 1986. El proyecto consistia en
construir un gran sistema de alcantarillado subterraneo
parala transferencia de aguas pluviaes de la zona.

En junio de 1988, los trabagjadores de CdSA estaban
instalando € acantarillado de drenge de aguas pluviales
a lo largo de Quintana Road cuando encontraron com-
bustible JP-4 en fase libre en las aguas subterraneas poco
profundas, mismo que pareciaproceder de Kelly AFB. Se
determind que este combustible provenia de fugas de tan-
ques y tuberias que habian formado parte de un Sistema
de Linea de Digtribucién de Combustible que se habia
locdizado bajo € Sitio S-4. Como resultado, se detuvo €
proyecto para evitar riesgos ambientales y de seguridad.

Kelly AFB también descubrio lapresenciade unadis-
persion de solventes clorados y emprendié varias
acciones de respuesta interinas para controlar € érea
afectada de manera congruente con € Programa de
Restauracion de Ingtalaciones de la Base y todos los
reglamentos ambientales aplicables.

En 1993, como resultado del aumento en el desarrol-
lo de las areas d este de Kelly AFB, CdSA decidié que
era necesario continuar con e proyecto. Kelly AFB y

CdSA andlizaron varias opciones para completar €
proyecto sin dgjar de abordar en forma adecuada las cues-
tiones ambientales. Kelly AFB propuso compartir los
costos ambientales del proyecto. Kelly AFB y CdSA
recomendaron que se modificaralaruta del sstema prop-
uesto parareducir € riesgo de que los trabgjadores y los
residentes de Quintana Road se vieran expuestos ala con-
taminacion. En € nuevo proyecto, CdSA construirad sis-
tema de drengje de aguas pluviales paramegjorar € drena-
je delasaguas pluviales en € vecindario y seinstalardun
muro de Polietileno de Alta Densidad que actlie como
barrera fisica contrala migracion ulterior de bajada de la
contaminacion de Kelly AFB.
Accion

La nueva ruta dd acantarillado va de Quintana
Road a McLaughlin, a este por McLaughlin hasta
Bynum y después al norte por Bynum hasta Quintana
Road. La ruta del proyecto origina se modificd para
reducir al minimo el contacto del publico y de los traba-
jadores de la ciudad con las aguas subterréneas contam-
inadas y los suelos que podrian también estar contami-
nados. Las aguas subterraneas contaminadas serén
removidasy tratadas por Kelly AFB. En caso de encon-
trarse suelos contaminados, serén retirados a costa de
Kelly AFB y desechados por la Ciudad.

Calidad del aire

En 1990, NUS Corporation, un subcontratista inde-
pendiente, llevd a cabo una evaluacion de saud y
seguridad y realiz6 un monitoreo del aire en el vecin-
dario de Quintana Road. En este estudio se determind
gue no existian riesgos potenciales por exposicion a
largo plazo a contaminantes suspendidos en € are. Se
vigilar4d el aire en la zona de construccion para detectar
la presencia de polvo y vapores organicos. Se tomaran
las medidas apropiadas para eliminar €l riesgo para los
trabajadoresy residentes por contaminantes suspendidos
en €l aire en caso de determinarse que la calidad del aire
implica algun riesgo.



